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Надежная защита
от действия влаги, 
ветра, перепада tо

Сокращение расходов
на энергоносители за
счет термопрослойки

Улучшение 
шумоизоляции
помещений

Увеличение срока 
службы здания,
дизайнерская отделка

Фасадная облицовка

Воздушный зазор

Теплоизоляция

Подконструкция



Фасадные 
кассеты Керамогранит

Линеарные
панели

Профилиро-
ванный листСайдинг



Крепежный 
кронштейн (КК, ККУ)

Кляммеры
рядовой и стартовый

Крепежный 
профиль Г-образный

Крепежный 
профиль Z-образный

Крепежный 
профиль шляпный

-

ПОДКОНСТРУКЦИЯ 
Производство панелей осуществляется с учётом высоты и размеров стен 
объекта, то есть по проектным замерам. Поэтому при монтаже их не требу-
ется подгонять по ширине или высоте, как, например, профильные листы. 
В результате обеспечивается максимальная защита фасада от механиче-
ских повреждений за счёт минимизации количества соединительных 
стыков. Поверхность может быть гладкой или рельефной. 

Вертикальная
облегченная

Вертикально
горизонтальнаяВозможно окрашивание элементов подконструкции в цвета RAL.

Удлинитель
кронштейна ККУ



Крепежный кронштейн
ККУ, КК

Крепежный профиль
Г-образный

44



Крепежный профиль
шляпный

Крепежный профиль
Z-образный

29
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Руст R= 0 мм / 10 мм /20 мм/30 мм 

Длина от 0,5 до 6,0м. 
 

Высота 20 мм. 

Габаритная ширина:  

С= 181,5 мм. ; 244 мм. ; 347,5 мм.; 556,5 мм.; 
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Покрытие Толщина
стали Цвет

RR

R-32

Printech Printec RealPrin Printech MATT



Компания В.И.К.

-

40 2500
партнеров

400
человек

11
лет

6
галиний


